
TECHNISCHE DATEN

Tiefe 570 mm

Höhe 823 mm

Höhe Sitzfläche 432 mm (tiefster Punkt)

443 mm (höchster Punkt)

Tiefe Sitzfläche 450 mm

Querschnitt Sitzlatten 32/42 – 66 mm

Holzarten Lärche, Douglasie, Eiche (für den Aussenbereich)

Für den Innen- oder überdachten Aussenbereich 
sind auch andere heimische Laubhölzer möglich 
(z.B. Kirsche, Nussbaum, Esche, etc.)

Oberfläche natur oder geölt

Bankradius Nach Wunsch

Lärche/Douglasie: ab 1000 mm*

Eiche: ab 500 mm*

Andere Holzarten: ab 500 mm*, je nach Holzart

* minimaler Inneradius zur Bank-Innenkante

Bemerkungen •	 Sitzhöhe nach Wunsch durch das Anpassen der 
Bank-Füsse

•	 Standard-Elemente sind 1/6 Kreis-Segmente (60°), 
wobei die engste Sitzlatte einen Radius von  
ca. 1200 mm hat
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LEUGGERN – 
HÖCHSTE STABILITÄT UND PURE ÄSTHETIK

MEHR ZU DIESER  
RUNDBANK AUF  
UNSERER WEBSITE:

Winkler Holzbiegewerk AG   |   Bahnhofstrasse 25   |   5316 Felsenau   |   T: +41 56 246 16 40   |   info@holzbiegen.ch   |   holzbiegen.ch


